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LASUREN

Die Herausforderung: große Holzflächen im Außenbereich zuverlässig 
und wirtschaftlich vor Wind und Wetter schützen. Die Antwort von Herbol: 
Offenporig Imprägnier-Lasur FS für nicht und begrenzt maßhaltige 
Holzbauteile. Die wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung 
bietet einen idealen Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen und ist mit 
einem vorbeugenden Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgestattet.
Die Beschichtung platzt nicht ab und UV-stabile Pigmente verhindern 
schnelles Vergrauen.

Das wirtschaftliche Ein-Topf-System kannst du abhängig von der 
Beschaffenheit des Untergrundes sowohl als Grund-, Zwischen- und 
Schlussbeschichtung einsetzen. Offenporig Imprägnier-Lasur FS ist leicht 
und ansatzfrei zu verarbeiten. 

Große Holzflächen
rationell imprägnieren

Egal ob du Holzverkleidungen und Sichtschutzwände erstbeschichten 
oder Geräteschuppen auffrischen möchtest – mit unserer wirtschaftlichen 
Imprägnier-Lasur für große Holzflächen erledigst du den Auftrag souverän. 
Wenn die Erstbeschichtung vor der Montage mit Offenporig Imprägnier-
Lasur ausgeführt wurde, kann sie auch problemlos mit wasserverdünnbaren 
und lösemittelhaltigen Lasuren endbeschichtet werden.

Und das Ergebnis kann sich lange sehen lassen. Verlass dich drauf und 
nimm bei großen Holzflächen einfach Herbol Offenporig Imprägnier-Lasur FS.



Die Imprägnier-Lasur 
für große Holzflächen

Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur 
für Holzbauteile außen

»  wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und 
begrenzt maßhaltige Holzbauteile

»  idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen

»  kein Abplatzen der Beschichtung

»  mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

»  UV-stabile Pigmente verhindern das schnelle Vergrauen

»  dringt tief ein, ist feuchtigkeitsregulierend und diffusionsfähig 
(offenporig)

»  je nach Zustand des Untergrundes 2–3 Anstriche

»  kann auch mit wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Lasuren 
überarbeitet werden

»  leichte und ansatzfreie Verarbeitung»  leichte und ansatzfreie Verarbeitung

Erhältlich in 3 Holz-Fertigfarbtönen:

1210 Kiefer dunkel 1403 Eiche 8404 Walnuss

Farbtöne:  erhältlich in 3 Holz-Fertigfarbtönen sowie in 17 Holzfarbtönen 
der Offenporig-Kollektion und in Tausenden von Farbtönen 
über den Herbol ColorService  

Packungsgröße:  2,5 l, 5 l und 10 l

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch:   ca. 60 ml/m2 pro Beschichtung, 
abhängig vom Untergrund und vom Auftragsverfahren

Tönservice 
ab Werk

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS
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Akzo Nobel Coatings AG 
Industriestrasse 17a  
CH-6203 Sempach Station
Tel. +41 41 469 67 00
Fax +41 41 469 67 01
mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de
www.herbol.de

Mit Herbol wird’s einfach gut!
Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten 
bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und 
wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit über 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden 
Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein kom-
plettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken 
und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungs-
systeme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für 
Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir dich 
mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.

Experten-Hotline 
Deutschland: +49 221 4006-7907
Österreich: +43 810 500 134 
Schweiz:  +41 41 469 67 00
Die Herbol Fachexperten beantworten dir kompetent alle anwendungs-
technischen Fragen und bieten dir so direkt praktische Hilfe. 

Einfach verlässlich.herbol_farben

Herbol

Farbabweichungen: 
Das Holzmuster ist mit Originalmaterial beschichtet; die 
drei abgebildeten Fertigfarbtöne wurden im Druckver-
fahren hergestellt. Es können geringe Farbtonab-
weichungen auftreten. Wir empfehlen einen Probean-
strich, um die Farbgenauigkeit im trockenen Zustand zu 
prüfen. 

Technisches Merkblatt: 
www.herbol.de/at, ww.sikkens-center.ch




